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src="images/batch_visoko1.jpg" alt="batch visoko1" width="260" height="195" /></a>U Velikoj
sali Op?ine Visoko 4. decembra 2017. je odr�ana prezentacija Izvje�taja o provedenim
aktivnostima na realizaciji detekcije gubitaka na gradskoj vodovodnoj mre�i u okviru projekta
pro�irenja i rekonstrukcije gradske vodovodne mre�e Visoko, koji finansira Evropska banka za
obnovu i razvoj (EBRD).</span></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:
Arial, sans-serif; font-size: 12pt;">Prezentaciji, koju je pred velikim brojem sugra?ana uprili?io
ekspert za vodovodne sisteme ?evad Kold�o, prisustvovali su Op?inska na?elnica mr. sci.
Amra Babi? sa saradnicima i direktor JKP �Visoko� dr. sci. Hasan Preli?, koji su se i obratili
prisutnim.</span></p>      <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
12pt;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal;">Veoma
studioznu i sadr�ajnu prezentaciju gosp. Kold�o je sumirao u izjavi za
medije:</span></strong></span></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
12pt;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal;">�Danas smo
uradili prezentaciju smanjenja neoprihodovane vode u vodovodnom sistemu Visoko. Sistem je
prvo bio podijeljen na sedam mjernih zona, radilo se po metodologiji koja je propisana od strane
Me?unarodne asocijacije za vode �IWA� pristupom od dna prema vrhu, koji se bazira na
mjerenjima.</span></strong></span></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
12pt;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal;">Kada su u
pitanju rezultati, vodovod Visoko se mo�e svrstati, pogotovo kada je u pitanju upravljanje sa
fizi?kim gubicima, u jedan od boljih vodovoda na podru?ju cijele Bosne i Hercegovine, a to smo
prikazali i na osnovu rezultata studije.</span></strong></span></p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;
font-weight: normal;">�to se ti?e administrativnih i komercijalnih gubitaka, oni su ne�to ve?i
nego �to bi trebali biti, tako da je vodovod dobio preporuke na koji na?in ?e izvr�iti smanjenje
neoprihodovane vode u najkra?em roku�, istakao je ?evad Kold�o � nezavisni konsultant za
neoprihodovanu vodu.</span></strong></span></p>  <p style="text-align: justify;"><span
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